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Обзор системы „Combi HT“ 
Подключение радиаторного отопления 

и оборудования для водоснабжения

Система „Combi HT“ предназначена 
для применения в системах 
отопления и водоснабжения.  
Она включает в себя полиэтиленовую 
трубу „Copex HT“ PE-Xc и 
соответствующие прессовые и 
резьбовые фитинги. Использование 
для производства фитингов 
различных материалов (бронза, 
латунь и пластик) позволяет 
применять их в различных системах.

В идеале, система „Combi HT“ может 
использоваться для подключения 
продуктов Oventrop, но также 
возможно и другое применение.

Преимущества:

- одна система для отопления и 
    водоснабжения

- технические параметры 
    полиэтиленовой трубы 
    „Copex HT“ PE-Xc 
    макс. 90°C и PN 10

- фитинги для различных 
    областей применения

- может использоваться в 
    комбинации с арматурой и 
    оборудованием Oventrop  
 для отопления и водоснабжения

- использование универсального 
    инструмента для монтажа 
    всех трубопроводных систем 
    Oventrop

Оборудование для 
водоснабжения

Подключение радиаторов
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Система „Combi HT“ может 
применяться в системах отопления. 
Компоненты системы используются 
для подключения радиаторов, а 
также арматуры для регулирования 
расхода и перепада давления на 
стояках. 

1 Пример подключения 
трубопроводов к отопительному 
прибору с помощью никелированных 
уголков

2 Пример подключения 
трубопроводов к отопительному 
прибору с помощью 
присоединительных наборов со 
стяжным кольцом „Cofit S-HT“

3 Пример подключения 
трубопроводов к распределительной 
гребенке

4 Фиксаторы поворота трубы. 
Используются для удобства монтажа

Применение в системе радиаторного отопления

1 2

3 4
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Для водоснабжения система 
„Combi HT“ применяется в 
комбинации с оборудованием для 
водоснабжения Oventrop „Aquanova“. 

Трубы с соответствующими 
фитингами могут использоваться 
для подключения душевых кабин, 
раковин, а также арматуры.

Подробную информацию по системе 
„Aquanova“ можно найти на 
www.oventrop.com

1 Арматура и трубы в системе 
водоснабжения

2 Прессовые соединения на 
монтажной шине

3 „Multidis R“ гребенка для систем 
водоснабжения с возможностью 
отключения (на 2, 3, 4 контура)

Применение в системе водоснабжения

1

2 3
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Полиэтиленовая труба 
„Copex HT“ PE-Xc предназначена 
для применения в системах 
отопления и водоснабжения. 

Условия эксплуатации 10 бар и  
макс. 90 °C расширяют область 
применения.

Слой, предотвращающий диффузию 
кислорода, снижает коррозию 
оборудования в системе отопления.

1 Конструкция полиэтиленовой трубы 
„Copex HT“ PE-Xc 

2 Ассортимент труб

Полиэтиленовые трубы „Copex HT“ PE-Xc

1

PE-X

EVOH 
Слой предотвращающий 

диффузию кислорода

Клеевой слой

Клеевой слой

PE-X 
Наружный слой

       MADE IN 
GERMANY

Преимущества:

– одна труба для различных 
   областей применения

– слой, предотвращающий 
   диффузию кислорода

– устойчивость к коррозии
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Прессовая  соединительная 
техника „Cofit PD/PDK-HT” 
представляет собой систему, 
разработанную для полиэтиленовых 
труб Oventrop „Copex HT“ PE -Xc. 
Эта современная техника позволяет 
надежно соединять полиэтиленовые 
трубы „Copex HT“ между собой и с 
арматурой. 
Контактирующие со средой 
элементы прессовых фитингов 
„Cofit PD/PDK-HT“ устойчивы к 
коррозии. 
Штуцер прессового фитинга имеет 
следующие особенности: 

- углубления для тройной 
   радиальной опрессовки служат 
   для восприятия сил растяжения

- насечки для восприятия сил 
   кручения 

- двойное О-образное уплотнение

1  Прессовая соединительная 
техника (схематическое 
изображение)

2 Полиэтиленовая труба „Copex HT“ 
PE-Xc с прессовой муфтой „Cofit PD-
HT“ и пресс-машиной

3 „Cofit PD-HT“ Прессовые 
фитинги с функцией контроля 
протечки. Функция контроля 
протечки служит для обеспечения 
надежности системы. Фитинги в 
неопрессованном состоянии текут, 
за счет чего их всегда можно 
заметить при проверке системы на 
герметичность

Прессовая соединительная техника „Cofit PD/PDK-HT“ 
для полиэтиленовых  труб „Copex HT“ PE-Xc

1

32

неопрессовано

опрессовано

Преимущества:

- быстрота и легкость монтажа

- чистая технология соединения

- надежность, благодаря тройной 
   опрессовке

- двойное уплотнительное кольцо

- прессовая гильза из 
   нержавеющей стали

- визуальный контроль глубины 
   вставки трубы

- PN 10, T 90 °C

- унифицированная технология 
   монтажа

- долговечность соединений 
   (можно заливать в стяжку)

- простое решение гарантийных 
   вопросов, так как все изделия 
   от одного производителя 
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Различные исполнения прессовых 
фитингов позволяют соединять 
полиэтиленовые трубы „Copex HT“ 
различных диаметров, монтировать 
отводы и переходы на трубы из 
других материалов. Благодаря 
использованию таких устойчивых к 
коррозии материалов как бронза, 
латунь, стойкая к выщелачиванию 
цинка, пластик и нержавеющая 
сталь, прессовые фитинги 
„Cofit PD-HT” могут применяться в 
различных инженерных системах 
зданий.

Трубы и соединения могут 
использоваться, например, для 
подключения отопительных 
приборов, панельного отопления, 
водоснабжения, в установках, 
использующих дождевую воду.

Простой и быстрый монтаж 
соединений осуществляется с 
помощью стандартных пресс-
машин, обжимных клещей и пресс-
петли. Принцип монтажа описан в 
Технических данных и инструкции по 
монтажу. 

1 „Cofit PDK-HT“ Прессовая 
соединительная техника (пластик)

2 „Cofit PD-HT” прессовая 
соединительная техника (бронза/
латунь)

3 Полиэтиленовая труба „Copex HT“ 
PE-Xc и прессовый фитинг 
„Cofit PD-HT“ (латунь)

4 Аккумуляторная пресс-машина 
(мини) в чемодане 18 В

Прессовая соединительная техника Cofit PD/PDK-HT“ 
 для полиэтиленовых труб „Copex HT“ PE-Xc

1

2 3

4

„HT“
„Copex HT“
мax. 90°C

PN 10
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Пресс-фитинги из латуни и бронзы „Cofit PD-HT“ 

Пресс-фитинги из латуни

Пресс-фитинги из латуни

Пресс-фитинги из латуни

Пресс-фитинги из латуни

Пресс-фитинги из бронзы

Пресс-фитинги из бронзы

Пресс-фитинги из бронзы

Пресс-фитинги из бронзы

Пресс-фитинги из бронзы

Пресс-фитинги из латуни
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„Cofit PD-HT“ Пресс-фитинги из пластика (PPSU)
„Cofit S-HT“ Присоединительные наборы со 

стяжным кольцом
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Инструменты
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Представительство
КТ “Овентроп ГмбХ и Ко. КГ”
109456 Москва
Рязанский проспект, д. 75, корп. 4
Телефон (495) 984-54-50
E-mail info@oventrop.ru
Internet www.oventrop.ru

Подробная информация см.  
Каталог продукции и Технические 
данные. А также на 
www.oventrop.com

Сохраняется право на технические 
изменения. 
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  Марка 
  трубы

Фитинги

прессовые
бронза/
латунь

прессовые
пластик 
(ppsu)

резьбовые
латунь

прессовые
бронза/
латунь

прессовые
пластик 
(ppsu)

резьбовые
латунь

10 бар 
90 °C

6 бар 
90 °C

Диаметр, 
мм

Сofit P Cofit PDK Cofit S Cofit PD-HT Cofit PDK-HT Cofit S-HT
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  Соpipe HS + +

14 х 2,0 х

16 х 2,0 х х х

18 х 2,0 х

20 х 2,5 х х х

26 х 3,0 х х х

32 х 3,0 х х

40 х 3,5 х

  Copipe HSC - +

14 х 2,0 х

16 х 2,0 х х х

20 х 2,5 х х х

26 х 3,0 х х

32 х 3,0 х х

40 х 3,5 х

50 х 4,5 х

63 х 6,0 х
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  Copex - +

14 х 2,0 х 
пресс-муфта

х

16 х 2,0 х х х

17 х 2,0 х 
пресс-муфта

х

20 х 2,0 х 
пресс-муфта

х х

20 х 2,5 х х

26 х 3,0 х х

  Copex HT + +

16 х 2,2 х х х

20 х 2,8 х х х

25 х 3,5 х

32 х 4,4 х

Ассортимент труб и фитингов системы „Combi“

new


