
Профиль 38/40мм для средних нагрузок

Линейка профилей BIS RapidRail®

 C-образный профиль для средних нагрузок

 Быстрый и простой монтаж с элементами BIS RapidRail®

 Возможен монтаж с двух сторон профиля

 Сертифицирован RAL GZ-655/C

BIS RapidRail® WM35 Монтажный профиль

walraven.com
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Pitch 100

23 23

28 x 1550

Ø 8,5  Ø 8,5 x 15 

walraven.com
Ваш поставщик:

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)

Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)

Moscow (RU) · Rochester Hills (US)

Shanghai (CN)

Россия 

ООО Вальравен | Walraven LLC

129343 Москва (RU) 

Проезд Серебрякова 14, стр. 14

Тел.   +7 (495) 664 35 08

Факс +7 (495) 740 05 80 

moscow@walraven.com

www.walraven-group.ru

Україна

ТОВ Вальравен

пр-т Відрадний, 95х

03061, м. Київ (UA)

Тел./факс  +380 44 351 27 47

Тел.  +380 44 223 59 70

info@walraven.com.ua

www.walraven.com.ua
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BIS RapidRail® WM35

Монтажный профиль тип WM35 - это 

новинка от Walraven. WM35 - это профиль 

уникальной конструкции, специально 

разработанный для средних нагрузок. Он 

подходит для монтажа большинства стан-

дартных элементов серии BIS RapidRail®: 

гаек и болтов быстрого монтажа,

соединителей для профилей. А также

для монтажа элементов серии 38/40.

Благодаря перфорации профиля 

BIS RapidRail® WM35 возможен монтаж

элементов с двух сторон.

Свойства и преимущества
  C-образный профиль для простого и 

быстрого монтажа трубопроводов и 

воздуховодов

  С перфорацией по всей длине, которая 

позволяет делать монтаж с двух сторон

  Расстояние от конца профиля до 

первого отверстия всегда одинаковое

  Сантиметровая шкала сбоку профиля

  Материал: сталь 1.0242

BIS RapidRail® WM35 Монтажный профиль

L 

(m)

WM35

38 x 40 mm

2 650 5 235

3 650 5 335

6 650 5 635

Оцинковка: по методу Сендзимира

BIS RapidRail® WM35 Консоли L 

(mm)

WM35

38 x 40 mm

200 660 3 6820

250 660 3 6825

300 660 3 6830

350 660 3 6835

400 660 3 6840

500 660 3 6850

600 660 3 6860

Оцинковка: электролитическая

Тип Вес Момент инерции см4 Момент сопротивления

(kg / m) ly Iz Wy Wz

WM35 1,76 3,62 5,03 1,81 2,65

BIS RapidRail® WM35 - Техническая характеристика

RAL-GZ 655/C


